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〉  搭載 Intel Core Skylake-U、Kaby Lake-U 或 Kaby Lake R-U 系列處理器  

〉  2 組 DDR4 SO-DIMM 記憶體插槽，產品特色標示最高支援 64GB  

〉  提供 HDMI 與 VGA 顯示輸出  

〉  可選單網路埠或雙網路埠  

〉  配備 6 組 DB9 COM 串列埠 

〉  4-bit GPIO 

〉  支援遠端開關機 

〉  內建 1 組 Mini PCIe 擴充插槽  

〉  採用 DC 12V 電源輸入  

〉  鋁合金無風扇散熱設計  

〉  支援多種工業設備擴充 
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項目- 系統工作主機  

作業系統- 可支援 Windows / Linux 作業環境 

處理器 (CPU)- Intel Core i5 第 6 代 U 系列 

顯示核心- Intel 內建顯示核心，通常為 Intel HD Graphics 520 

BIOS- EFI BIOS 

記憶體 (RAM)- DDR3 16GB，最高支援 32GB 

儲存裝置- 256GB SSD，支援 PCIe 2X／SATA 3.0 自動相容 

顯示輸出- 1 × HDMI，最高支援 1080P 

1 × VGA，最高支援 1080P 

外部連接埠- DC 電源插孔、HDMI、VGA 

電源／硬碟狀態指示燈（PWR／HDD） 

網路介面- RJ45 網路埠，單網路埠 Gigabit LAN；2 × 天線孔 

USB 介面- 8 × USB；6 × DB9 COM 串列埠 

COM 串接埠- COM2 可透過跳帽選擇 RS-232／RS-485，預設為 RS-232 

COM1、COM3、COM4、COM5、COM6 為 RS-232 

GPIO- 4-bit GPIO 

無線模組- 支援 Wi-Fi、Bluetooth、4G 模組 

音訊介面- Audio 音訊輸入／輸出介面 

控制與指示- 電源按鍵、PWR／HDD LED 指示燈、遠端開關 

電源輸入- DC 12V，建議使用 60W 以上電源供應器 

內部擴充 1 × Mini PCIe，支援 PCIe＋USB 2.0 通訊協定 

安全與其他裝置 TPM 2.0 安全晶片、Watchdog Timer、Remote Control、

GPIO、CANBus 

工作溫度/濕度- 0°C～60°C；工作濕度 5%～90% 

外觀尺寸(長 x 寬 x 高)- 195 × 177 × 62 mm 

機箱材質- 鋁合金機身、無風扇散熱設計 

顏色- 黑色 

選配配件- 左右壁掛固定耳 

 

產品規格如有變更，將不另行通知。 


