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自動柵欄機 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〉DC 24V 無刷馬達，安靜、安全性高、功耗低、穩定高效 

〉可自定義左側或右側操作，並可在兩個方向之間快速交換（預設為右側） 

〉支援外接雷達/環路/紅外線防砸功能，內建 DC 12V 輸出，用於為外部雷達供電 

〉支援斷電後手動升欄 

〉2.7m ~4.5m 伸縮直臂，可依其上升速度進行調整，只需 2~6 秒即可打開和關閉 

〉柵欄上升/下降的速度和位置可調 

〉開放空間遠端控制，最遠距離 : 50m 

〉當柵欄臂觸碰到物體時自動升起 

〉工作溫度 : -35 °C ~ +65 °C 

〉工作電壓：AC 100–264V 

〉馬達耐用次數 : 350 萬次 
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手臂類型- 直臂/伸縮臂 

臂長- 【直臂】2.7~4.5 m (8.86 ft–14.76 ft) 

開/關時間- 2~6 秒(依手臂長度及重量) 

馬達/ 轉速 - 直流無刷馬達 / 2000 RPM /傳動比 150:1 

低於 1G 的調變類型- ASK 

低於 1G 的頻率範圍- 433.82 MHz–434.02 MHz 

低於 1G 的電力傳輸- 433.82 MHz–434.02 MHz@–10 dBm 

連接埠- RS485 *1，I/O*1，狀態輸出*2(開/關) 

防砸- 支援環路、紅外線、雷達防砸功能 

支援- 遇阻自動抬升、記數模式、斷電手動模式 

限位功能- 柵欄升/降位置可調 

遠端操控- 開放空間最遠 50m(164 ft) 

遙控配對- 包含 2 個遙控器，最多支援 40 個 

左右柵欄- 支援左開、右開柵欄，可互換 

電源輸出- 12 V ± 5% (最大: 1A) 

電源供應- AC 100-264V 

電源功耗- <210 W 

馬達壽命- 350 萬 

工作溫濕度- -30℃~+65℃，相對濕度 10%-90% (非凝結) 

儲存溫溼度- -30℃~+65℃，相對濕度 10%-90% (非凝結) 

防護等級- IP54 

防腐- 基本防腐 

尺寸- 長 285.0 mm × 寬 200.0 mm × 高 940.0 mm (11.22"×7.87"×37.01") 

淨重- 24.6 kg (54.21 lb) 
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產品規格如有變更，將不另行通知。 

單位 : mm［inch］ 


